E{SSSEE Veiligheid zonder onderhoud

Datasheet Tritium Lights

Specificaties: Types:

Afmetingen: 325x175x20 mm (bxhxd) NEN-EN-ISO C1 - Vluchtroute rechtdoor, naar boven, finale uitgang
Gewicht: ca. 590 gr. NEN-EN-ISO C2 - Vluchtroute rechtsaf

Levensduur: 15 jaar NEN-EN-ISO C3 - Vluchtroute linksaf

Materiaal: kunststof ABS NEN-EN-ISO C4 - Vluchtroute trap naar beneden

Herkenningsafstand: 31,8 - 44,4 meter
Etimklasse: 6710250, 6710251, 6710252, 6710253
Intrastatcode: UN2911

Certificering:
ANSI N540, NFPA Life Safety Code 101, Richtlijn 92/58 EEG, BS-5499 part 2, NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN-EN-ISO 7010.
Tritium Lights zijn/staan geregistreerd en zijn goedgekeurd door US-NRC en het Nederlandse ministerie van VROM.

Voor het merk Tritium Lights bestaat een Gelijkwaardigheidsverklaring.

Overige kenmerken:

Tritium Lights zijn gedurende hun levensduur altijd “AAN”. Periodieke controles zijn overbodig.

Onderhoudsvrij. Eenvoudige, eenmalige installatie. Geen controle of vervanging van defecte elektronica, lampen en accu’s.

Waterproof. Ideaal voor toepassing in natte of vochtige ruimten, zonder speciale voorzieningen. B.v. schepen, overdekte zwembaden etc..

Temperatuurproof. Ongevoelig voor grote schommelingen in omgevingstemperatuur. Werkgebied tussen —55 °C tot +80°C. B.v. toepassing in
koelcellen.

Trillingproof. EMC ongevoelig. Door de toegepaste speciale constructies zijn de producten ongevoelig voor optredende trillingen.
Geschikt voor toepassingen in machinekamers etc..

Productbeschrijving:
Tritium Lights zijn permanent verlichte vluchtrouteaanduiding bordjes, gebaseerd op de werking van tritiumgas.
Deze bordjes worden toegepast als permanent verlichte vliuchtrouteaanduiding zonder dat daarvoor aparte noodstroomvoorziening noodzakelijk is. |

Ze werken volledig zonder accu's, lampjes en aansluitkabels en geven toch licht gedurende 15 jaar.
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